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Fig. 3 - Principe de fonctionnement d’un filtre actif parallèle.

Dans quelles installations les 
filtres actifs sont-ils nécessaires?

Certains des problèmes de perturbations 
que nous avons indiqués précédemment 
peuvent être mitigés et corrigés au 
moyen de filtres. Les filtres actifs sont 
la solution idéale pour des installations 
avec une grande quantité de charges 
monophasées et triphasées, qui seraient 
génératrices des harmoniques et avec 
différents régimes de consommation.

Les filtres actifs sont des équipements 
basés sur des convertisseurs avec une 
modulation de largeur d’impulsion PWM. 
Deux types peuvent être distingués : 
Filtres en série et filtres en parallèle.  
Habituellement, pour respecter les 
normes IEC-61000-3.4 et IEEE-519, des 
filtres en parallèle sont employés, dont le 
principe de fonctionnement consiste dans 
l’injection au réseau, en contre-phase, des 
harmoniques consommés par la charge, 
à travers un onduleur. La fig.3 illustre ce 
principe de fonctionnement en montrant 
les courants de charge, de filtre et de 
réseau. On observe que de la somme de 
ICHARGE + IFILTRE on obtient un courant IRED 
qui est sinusoïdal.
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La solution

Les équipements de filtrage ont incorporé des fonctions complémentaires pour 
s’adapter aux modifications dans les installations, qu’il s’agisse d’extensions ou 
de changements de machines qui peuvent nécessiter plus de filtrage de certains 
harmoniques ou un équilibrage entre phases. Il est habituellement utile de 
disposer également d’une compensation d’énergie réactive sur ces équipements.

L’importance d’une bonne installation
Pour obtenir les meilleurs résultats, il convient de disposer 
de filtres comme les AFQevo qui sont installés et gérés 
sous une forme simple. Les fonctions qui facilitent le plus la 
mise en marche sont :

>> Mise en marche en 3 étapes : 
connecter, configurer, démarrer.

>> Display tactile  pour une gestion rapide 
>> Alarmes comme erreur de configuration, polarité, 

températures, résonnance, tensions, surcharge, 
contacteurs, bus de courant continu, etc.

Polyvalents : Différentes 
configurations et priorités

Les filtres actifs AFQ sont très 
polyvalents, car ils peuvent 
être configurés avec différentes 
configurations et modes de 
fonctionnement. Par conséquent, ils 
peuvent être utilisés dans n'importe 
quel type d'installation et pour 
n'importe quel type de situation.

Comme solution aux problèmes susmentionnés, Circutor 
dispose du nouveau filtre actif AFQevo. Sa nouvelle 
conception permet d’offrir des avantages tels que :

>> Capacité unitaire de filtrage  pour courants 
de 30 A par phase et de 90 A de neutre.

>> Si des capacités supérieures de filtrage sont 
requises, le système peut être élargi avec jusqu’à 
100 filtres actifs AFQevo raccordés en parallèle.

>> Enveloppe métallique réduite pour le montage 
mural. Facilité dans l’installation par dimensions.

>> Communications pour une meilleure 
gestion énergétique de l’installation.

>> Connexions sur le côté du réseau ou de la charge 
pour une plus grande flexibilité d’installation.

>> Réglage de priorité  pour filtrer les harmoniques, 
compenser la réactive et équilibrer les phases.

>> Réduction des courants harmoniques 
jusqu’à l’ordre 50 (2500 Hz).

>> Filtrage sélectif de certains harmoniques. 
Compensation de puissance réactive 
(inductive/capacitive).

>> Équilibrage des courants de phase. 
Le modèle 4W aide à la réduction de 
la consommation sur le neutre.

Interaction aisée
écran tactile

Ils aident mieux
gestion de l'énergie
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Conclusions.
La présence des harmoniques sur les réseaux de distribution est de plus en plus importante, 
en causant une série de problèmes de détérioration de la qualité de l’onde de tension, 
ce qui rend nécessaire un surdimensionnement des installations et occasionne des 
pertes additionnelles significatives. En marge du fait qu’il existe des normes qui limitent 
la consommation de ces harmoniques, il convient de filtrer lesdits harmoniques, car cela 
permet d’optimiser les sections de câble, les puissances des transformateurs de distribution 
et de réduire les pertes sur les installations et éviter des pertes de production.

La solution du problème passe par une conception globale et rationnelle des filtres 
des harmoniques, comme les filtres actifs, ce qui permet de résoudre le problème 
avec des coûts raisonnables et facilement amortissables par l’économie en matière de 
pertes, amélioration de la vie de certains composants des installations et optimisation 
de l’infrastructure de distribution (câbles canalisations, transformateurs, etc.).
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