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> Estación para recarga rápida

Estaciones de recarga rápida para vehículos eléctricos en corriente 
continua con conectores CHAdeMO, CCS Combo2 y Tipo 2 
en corriente alterna. Los equipos de recarga rápida RAPTION 
permiten la recarga de oportunidad en aquellos casos que se 
requiere rapidez de carga y no se dispone de potencia suficiente. 
Funcionan con potencias de hasta 50 kW, lo que permite usarlas 
en instalaciones simples y ahorrando costes extras en el término 
fijo de potencia. En función de la capacidad de las baterías puede 
cargar parcial o totalmente en un período de tiempo reducido. 

Durante el diseño de los equipos se ha prestado especial atención 
a la facilidad de su instalación y mantenimiento, reduciendo costes 
y tiempo. Disponen de una electrónica de potencia renovada y 
comunicaciones Ethernet y 3G, además de una pantalla que facilita 
la interacción al usuario y la gestión remota al centro de control.
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RAPTION

900 mm

150 mm

285 mm

740 mm

275 mm

390 mm

1150 mm
1020 mm

310 mm

Características

Tipo Código Modo Carga Nº conectores Tipo conector Características eléctricas

RAPTION 22 CCS V17010 4 1 CCS Combo2 550 Vc.c., 56 Ac.c., 22 kW

RAPTION 22 CHA V17015 4 1 JEVS G105 550 Vc.c., 56 Ac.c., 22 kW

RAPTION 22 DUO V17020 4
4

2 JEVS G105, 
CCS Combo2

550 Vc.c., 56 Ac.c., 22 kW 
550 Vc.c., 56 Ac.c., 22 kW

RAPTION 22 TRIO V17030 3
4
4

3 Base Tipo II,  
JEVS G105,  
CCS Combo2

400 Vc.a, 32 Ac.a., 22 kW
550 Vc.c., 56 Ac.c., 22 kW 
550 Vc.c., 56 Ac.c., 22 kW

RAPTION 50 CSS V17110 4 1 CCS Combo2 500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW

RATION 50 CHA V17115 4 1 JEVS G105 500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW

RAPTION 50 DUO V17120 4 2 JEVS G105, 
CCS Combo2

500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW 
500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW

RAPTION 50 TRIO V17130 3 
4 
4

3 Base Tipo II,  
JEVS G105,  
CCS Combo2

400 Vc.a., 32 Ac.a., 22 kW 
500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW 
500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW

RAPTION 50 TRIO 63 V17131 3 
4 
4

3 Cable Tipo II,  
JEVS G105,  
CCS Combo2

400 Vc.a., 63 Ac.a., 43 kW 
500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW 
500 Vc.c., 125 Ac.c., 50 kW

 > Protección envolvente IP 54 / IK 10
 > Sistema de recarga inteligente
 > Alimentación Trifásica 400 Vc.a., 50/60 Hz  

(opcional 480 Vc.a. 50/60Hz)
 > Potencia máxima de salida: 22 kW y 50 kW según tipo
 > Bloqueo del conector durante la recarga (Modo 3 y Modo 4)
 > Carga estándar en 30 ~ 45 minutos
 > Pantalla táctil anti-vandálica de 8”
 > Indicación luminosa mediante baliza del estado de la recarga
 > Contador de consumo en kWh y tiempo de carga con pantalla
 > Identificación y prepago por RFID
 > Software de monitorización y gestión SCADA embebido
 > Control y monitorización de la unidad de forma remota vía XML
 > Conexión Ethernet (10/100 Base TX)
 > Comunicaciones 3G
 > Compatible con protocolo OCPP 1.2 y 1.5

> Estación para recarga rápida
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Equipos y sistemas inteligentes para 
la recarga de Vehículos Eléctricos
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+ información: info@circutor.com
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